
Сервер HR-4015LKM

ПО T-6700R

Типовая схема подключения системы оповещения моста через Керченский пролив на базе оборудования IP ITC Escort

T-6702 Микрофонная 

консоль

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

ШК 1.1 

T-6223A интерфейс передачи 

аварийного сигнала

T-6713 Преобразователь 

сигналов RS-422 – TCP/IP

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-6220 Контроль линий

SU-08 Блок розеток

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

LAN

 Источник бесперебойного 

питания ~220В

SU-08 Блок розеток

 Источник бесперебойного 

питания ~220В

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

ШК 1.2

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-6220 Контроль линий

SU-08 Блок розеток

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

 Источник бесперебойного 

питания ~220В

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

ШК 1.3

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-6220 Контроль линий

SU-08 Блок розеток

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

 Источник бесперебойного 

питания ~220В

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

Мачта 1 (зона 1)

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

Мачта 2 (зона 1) Мачта 3 (зона 2) Мачта 4 (зона 2)

70 м. 70 м. 70 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

70 м.

Мачта 5 (зона 3) Мачта 6 (зона 3) Мачта 7 (зона 4) Мачта 8 (зона 4)

70 м. 70 м. 70 м. 70 м.

Мачта 9 (зона 5) Мачта 10 (зона 5) Мачта 11 (зона 6) Мачта 12 (зона 6) 

70 м. 70 м. 70 м. 70 м.

Мачта 13 (зона 7) Мачта 14 (зона 7) Мачта 15 (зона 8) Мачта 16 (зона 8)

70 м. 70 м. 70 м. 70 м.

Мачта 17 (зона 9) Мачта 18 (зона 9) Мачта 19 (зона 10) Мачта 20 (зона 10)

70 м. 70 м. 70 м. 70 м.

Мачта 21 (зона 11) Мачта 22 (зона 11)

70 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2100 м.

1470 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

Опора 22 (зона 11)

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

Опора 11 (зона 6)Опора 1 (зона 1) Опора 2 (зона 1) Опора 3 (зона 2) Опора 4 (зона 2) Опора 5 (зона 3) Опора 6 (зона 3) Опора 7 (зона 4) Опора 8 (зона 4) Опора 9 (зона 5) Опора 10 (зона 5) Опора 12 (зона 6) Опора 13 (зона 7) Опора 14 (зона 7) Опора 15 (зона 8) Опора 16 (зона 8) Опора 17 (зона 9) Опора 18 (зона 9) Опора 19 (зона 10) Опора 20 (зона 10) Опора 21 (зона 11)

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

ШК 1.1

T-6223A интерфейс передачи 

аварийного сигнала

T-6713 Преобразователь 

сигналов RS-422 – TCP/IP

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-6220 Контроль линий

SU-08 Блок розеток

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

LAN

 Источник бесперебойного 

питания ~220В

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

ШК 1.2

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-6220 Контроль линий

SU-08 Блок розеток

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

 Источник бесперебойного 

питания ~220В

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

ШК 1.3

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-6220 Контроль линий

SU-08 Блок розеток

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

 Источник бесперебойного 

питания ~220В

T-67500 IP Усилитель 500 Вт

Мачта 1 (зона 12)

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

Мачта 2 (зона 12) Мачта 3 (зона 13) Мачта 4 (зона 13)

70 м. 70 м. 70 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

70 м.

Мачта 5 (зона 14) Мачта 6 (зона 14) Мачта 7 (зона 15) Мачта 8 (зона 15)

70 м. 70 м. 70 м. 70 м.

Мачта 9 (зона 16) Мачта 10 (зона 16) Мачта 11 (зона 17) Мачта 12 (зона 17) 

70 м. 70 м. 70 м. 70 м.

Мачта 13 (зона 18) Мачта 14 (зона 18) Мачта 15 (зона 19) Мачта 16 (зона 19)

70 м. 70 м. 70 м. 70 м.

Мачта 17 (зона 20) Мачта 18 (зона 20) Мачта 19 (зона 21) Мачта 20 (зона 21)

70 м. 70 м. 70 м. 70 м.

Мачта 21 (зона 22) Мачта 22 (зона 22)

70 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

100 м. 100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2100 м.

1470 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

Опора 22 (зона 22)

100 м.

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

2 Рупорных 50 Вт 

громкоговорителя HS-50T

Опора 11 (зона 17)Опора 1 (зона 12) Опора 2 (зона 12) Опора 3 (зона 13) Опора 4 (зона 13) Опора 5 (зона 14) Опора 6 (зона 14) Опора 7 (зона 15) Опора 8 (зона 15) Опора 9 (зона 16) Опора 10 (зона 16) Опора 12 (зона 17) Опора 13 (зона 18) Опора 14 (зона 18) Опора 15 (зона 19) Опора 16 (зона 19) Опора 17 (зона 20) Опора 18 (зона 20) Опора 19 (зона 21) Опора 20 (зона 21) Опора 21 (зона 22)

Помещение охраны

LAN

LAN

Левая сторона

Правая сторона

- Кабель ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 4х2х0,52

- Кабель КСРП нг(А)-FRHF

- Кабель питания 220В

- Cухой контакт 

- Огнестойкий оптический кабель  ОКСнг(A) – FRHF, воздушный монтаж

- Кабель инструментальный (экранированный несимметричный)

Коммутатор ROXTON 

UNS-1008F2S

Термошкаф TR-158W Термошкаф TR-158W Термошкаф TR-158W

Термошкаф TR-158W Термошкаф TR-158W Термошкаф TR-158W

Шкаф R-186RR



Электроакустический расчет для проекта  

“Керченский мост” 

 

 

Постановка задачи 

Электроакустический расчет выполняется для двух уровней, на каждом из 

которых применяются рупорные громкоговорители, расставленные в 

шахматном порядке. На верхнем уровне, громкоговорители монтируются на 

столбы, с шагом расстановки 70м. На нижнем уровне, громкоговорители 

монтируются на опоры, с шагом расстановки 100м, рис.1. 

 



Рис.1 

В качестве громкоговорителя выберем модель HS-50T 

Тип Рупорный 

Мощность (100В) 50/25 Вт 

Импеданс (1кГц) 200/400 Ом 

Частотный диапазон 200-14000 Гц 

Чувствительность 

(SPL) (1кГц) 

108 дБ 

Входное напряжение 70-100 В 

Угол раскрыва 1/4/8 кГц-

90°/60°/40° 

Степень защиты IP-65 

 

Допущения 

1) ЭАР будем выполнять согласно требований, изложенных в СП 

3.13130.2009. 

2) В качестве уровня шума (УШ) будем использовать значение – 80 дБ. 

3) Расчет уровней звукового давления будем вести в дБ для частоты 1/4 

кГц.  

4) Направленными свойствами громкоговорителя будем пренебрегать 

(ФН=1). 

5) Затухание по воздуху в связи с небольшим (~50м) расстоянием не 

учитываем. 

Входные параметры 

УШ – уровень звукового давления шума, 80 дБ. 

P0 – чувствительность громкоговорителя, 108 дБ 

Pвт – мощность включения (громкоговорителя), 50 Вт 

(ШДН – ширина диаграммы громкоговорителя, 40°) 

H – высота установки громкоговорителей, 3 м (в расчетах будем 

пренебрегать) 

Ш – шаг расстановки громкоговорителей, 105 м (по одной стороне) 

b – половина ширины моста, 10 м 



a = Ш/2, 52,5 м 

r2 – (минимальное) расстояние от громкоговорителя до РТ2, 3 м. 

 

Задача 

Определить  

r1 – расстояние от громкоговорителя до РТ1, м. 

L1 – звуковое давление в РТ1 

Оценить и обосновать правильность выбранного типа и шага 

расстановки громкоговорителей. 

 

Расчет 

1) Рассчитаем звуковое давление громкоговорителя: 

 
 

где  – чувствительность громкоговорителя, дБ; 

 – мощность громкоговорителя, Вт. 

 

2) Определим расстояние r1: 

 

При a=Ш/2=50, b=10 м 

 

3) Определим расстояние L1 

 
 

Где 1 – коэффициент, учитывающий, что чувствительность 

громкоговорителя измерена на расстоянии 1м. 

 



Оценка правильности расчета 

 

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не 

менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. 

Т.к 

  

Выводы 

1) РАССТАНОВКА HS-50T ВЫПОЛНЕНА ПРАВИЛЬНО!! 

2) Для обеспечения данных условий громкоговорителя HS-30T не 

хватает. 

 

 

Расчет сечения токопроводящей жилы провода 

 

Постановка задачи. 

Определим оптимальное сечение токопроводящей жилы провода из 

следующих условий: 

Pн – мощность нагрузки линии, 400 Вт 

L – протяженность линии, 1050 м 

Нагрузка распределена равномерно 

Допустимые потери по напряжению 10% (при потерях 10% звуковое 

давление громкоговорителя уменьшается на 1 дБ). 

 

Расчет 

Сечение провода рассчитаем по следующей формуле [1]: 

 

 

где   – коэффициент распределения нагрузки; 

  – коэффициент потерь по напряжению; 



  – общая протяженность (длина) линии (расстояние от усилителя до 

последнего громкоговорителя), м;  

  – суммарная мощность нагрузки, Вт; 

 – напряжение на входе линии, В; 

2 – коэффициент, учитывающий наличие обратного общего провода. 

Согласно [1]: 

 = 9 

,  

Подставляя имеем 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ СЕЧЕНИЕ:  

 

 

 

Литература 

1) Кочнов О.В. “Расчет сечения жилы провода в распределенных 

системах оповещения и звуковой трансляции” (материалы VIII научно-

практической конференции “Интеграция науки и практики как механизм 

эффективного развития современного общества” 15-16 октября 2014). 

2) Кочнов О.В. Электроакустический расчет, выполняемый при 

проектировании СОУЭ (материалы XV научно-практической конференции 

“Интеграция науки и практики как механизм развития современного 

общества”, 8-9 апреля 2015). 
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